
 

SCHEDA TECNICA
Platea

Spazio scenico
Palcoscenico: 9,50 x 3 mt
Sala: 17 x 10 mt utilizzabile anche come spazio scenico (comprensivo dello spazio per le sedie 
mobili)
Capienza massima: 140 persone

Prese di corrente palco lato dx
1 x 63 Amp.
2 x 32 Amp.
2 x 16 Amp.

Ritorni Luci
16 balconata sx
16 balconata dx
11 palcoscenico sx 3 in platea sx
3 in platea dx

Ritorni dmx
1 palco sx
1 balconata sx
1 platea sx
1 platea dx
universi dmx disponibili N° 2 (regia palco) 

Ritorni di rete (Cat 6) per audio e video
2 cavi regia palco Cat 6
2 cavi regia balconata dx Cat 6 
1 cavo regia platea sx Cat 6
1 cavo regia platea dx Cat 6

Lo spazio è dotato di tre truss 40 X 40 ancorate al soffitto per appendimenti circensi e appendimenti 
luci poste a un altezza di circa 7 mt.
Sono presenti sui lati della sala e al centro del palco dei punti di ancoraggio da 2000 kg. 
Possibilità di ancoraggio proiettori sulle balconate.

SCHEDA TECNICA
Galleria 

Capienza massima: 40 persone
Sala a gradinate con spazio per tavolo conferenze o piccoli spettacoli di 1,20 X 6 Mt. 

Videoproiettore con schermo 345 x 259 cm
Connessione con videoproiettore sia da spazio relatori che da regia tramite Cat 6 (extender Hdmi) 
Connessione internet a cavo su postazione relatori.



DOTAZIONE TECNICA
Platea

Luci
04 PC 2000 watt 
08 PAR 64 CP 62 con telaio gelatina e gancio
06 PC 1000 watt con telaio gelatina, gancio e bandiere
caveria necessaria
24 Canali dimmer 6X2,5 kw
Consolle Chamsys pc wing (uni 1 dimmer uni 2 fixtures varie)

Audio
Impianto audio dotato di 2 sub RCF e 2 teste JBL 
Mixer analogico Yamaha 8 ch 
Trasporto analogico 8+4 ch 
1 radiomicrofono Sennheiser serie 500 a mano
1 radiomicrofono Sennheiser serie 500 con bodypack e archetto Proel

Video
Trasporto digitale Cut 6 con extender HDMI


